
D€r in dicsem Eousotz veüendete Bostlerscholtkreis R 277 redlisien olle funk-
tlofen der Originollype A 272 wobei gegenüber dierem Abweichungen der Ein-
gongsströh€, der Sperriröme der Ausgongstrohsistoren, der Lineo.itdt !.d d€m
moxiholen LED-Strom zuselo$en sind.

l. Grundsötlidres r|l.Slorterbotteien
Die Stort.rbotterie bestehi fü. PKW mit einer BordsDonnuno von 12 Volt ous 6
Einzelz€l len,  Fo,ge1de Sponnungswede (ndro l ler is ie ' .n  e ine-Zel te:

Lode-Anfons$ponnuns 2,04 V
Lode-schiußsponnuns 2,78 V
Enr lode.Anto issrpo.nung 2,20 V
Ent lode Schlußsponn!ng 1,80 V
Die Lode- bzw Entlod6ölußsponnunsen düden nkht über oder unterschritten
werden, Akkumulotoren reogiercn empfindliö gesen Uberlodung bzw. zu tiefe
Entlodung. Entlodesponnüngen weden bei onqeschlo$enen Veftrc(.heh seme!

. 1 , , . . & i
Elektronikbousotz KFZ-Bordsponnungsonzeige t2 Volt
In KrcftfohEeueen werden entlp,echend dem rec.hnis.hen Trsd und dnsestrebten
Gebrouchswerterhöhunsen zunehmend elektronische systeme instoliiert. €ine we-
sentlichc Vorousselzung lür die exohe und opl mdle Funhion de' elektrisLhrn und
e le l ' l ' on ischen Bougruppen im KFZ und tü r  d ie  Lodung des  Akkunu lo loß ! l  d ie
Regelu.g der Bordsponnung out 14,1 1 0,2 Volt. Der vorgestellte Bousotz ist so
sestoltet, doß eine tehlerhofte Bordsponnün9 jedeueit elkonnt weden konn und
domit eventuelle kostspielige Folge5clöden rechtzeitiq obgewendet werden kön-

!
1"'
I
l 's
z+

zo

12
t

g i ld  I  -  Vp ' loL l  de '  Lodespon"ung t i r  Normol lodL.q


