
Die  Kurve  fü .  den Ver lou l  der  Lodesponnuns be i  Normol loduns  {1 / '10  A r '  Ah)
silt für Nornoltemperotu( Bei höheren Temperoturen rlnkt die LodeschluBsp.n'
n!ns, bei tieleren sinkt sie. Domit wi.d e*lörlich, do0 besondeß bei hoh6n I€m-
pe.oturen eine zu hoch eingestelhe lodeschlutupodnung zu storker Goscntwict-
luns in der B.tterie lührt, die Nochfüllen von destillieden Wo3se. edoderlidr

Enrsprechend den onsesebenen Zellensponnungen dorf der Akkumulotor mit
seinei 6 Zellen nich über 16,6 Volt geloden und nicht unte. 10,8 Volt ennod€n
werden, Ab a4 Voll Zelltponn!.s triit noch Bild 1 eine stork€ Go5entwic*llnq
ouf ,  sodoß o l lgemein  e ine  Sponnung un terho lb  2 ,4  Vo l t  o ls  mox imole  Sponnung
füi eine Zelle onzusehen i3t, dos bedeutet tür 6 Zellen einen Spon.unsswed von
14,4 Volt.

2. Besdtreibung der Sdrollung

Der Scholtkreir R 277 tei/t die Bordsponnu6s i.

1. zu nied.lge Sponnung {r. B. Zellenscfiluß)
2.  nomoie Spon.ung
3. zu hohe Sponnuns (2. B. Resler deiek)

3 mögliche Anreiqebe.eiäe ein:

1. LED leuchtet
2. tED l.lchtet
3, LED leuötct

Die Betriebssponnu.g wnd entsprechend Bild 2 über einen Teil€. dem St.uer
einso.g des R 277 (Ans6luB 17) ruqefühd, dem Einsons ist ein lntcgrotionn
kondensolor porollel gekholtet. Dos Int€grotionsglied !.tefdrüclt die Anzeise ku12-
tfistiger Sponnungseinbrüde, die durch qroBe Anloufshöme von Lonpe. (Blink.
lich! Eiehsleuchten) entstehen können.

Am Anschl!ß wid die Referen6ponÄuns, die mir den Einsletiwideßtond ro kohm
verönded we.den konn, ongelegt. Der Anr.hluB 16 lür die minimole Rel6.enz
sponnung wird mit Mdsse verblnden,

Oie Ausgdnge des Sclroltkrelses sind so zusommengeloot, doß bei Ei.stellung
det Leudtübergonge3 zwischen tED 1 ond LED 2 lür tO,A Volt (beide LED gleicL
hell), bei 14,6 Volt der Leuchtübersons tED 2 - tED 3 ereiöt wird.

Um bei ein€r im KFZ möglichen VeDolung die Scholtunq vor Zerstöruns zu röür.
zen, wurde eine Diode in die Bekiebssponnungsleituns des R 277 eingetügr
Diese Diode schützt ebenlalk weitgehend vor Zer3törung durch negotive Spon-
nu.ssspitzen beim Abscholten der Zünduns (riehe hied! duch Punkt 4).

Der Anschluß 2 des R 277 (Helliskeitssteueruhg der LED) isr mir der Bekiebsspon-
nung verbunden, Domit wnd bei minimoister Außenbescholtung die moximole
Helliskeit de! Dioden erei.ht. Wird der AnschluB 2 nidt bekhdltet (L.iierbohn
oultrennen), vednseri sich der Strom der LEO ouf den holben We . -
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